
Powder Pumps
Pompes pour transfert de poudre

Bombas de polvo

Pompe di trasferimento polveri

5 ANS DE GARANTIE
s afrros oe cnRnrurin

5 ANNI DI GARANZIA

For the consistent trouble free
transfer of powders up to 800 Kgs.

per cubic meter dry-weighL.

lncluding: carbon black,

expanded mica, silicones, acrylic
resins and pharmaceuticals.

Pour le transfert 16gulier et
sans problöme de poudres non-

humides ayant une densit6
jusqu'å 800 kglm3, telles que

noir de carbone, mica expans6,

silicones, r6sines acryliques et
produits pharmaceutiques.

Para el transporte de polvos

hasta 800 kilogramos/m3, polvo

seco sin humedad.

lncluyendo: negro de carbön,
mica expandida, siliconas,

resinas acrilicas y producLos

f a rmaceuticos.

Per il trasferimento di polveri

senza problemi - PerTraslerire
POLVERI secche fino a 800 kglm:
Trasferimento di: carbone nero,

talco, mica espansa, siliconi,
resine acriliche, farmaceutici, calce.

Max.800 kg/ms Max.800 kg/me

3.4 bar
(50 psi)

6.9 bar
(100 psi)

6.9 bar
(100 psi)

6.4 mm 9.5 run

Built-in trner nsures proper
fluidlzation of the powder
before start-up.

Tempof sateur permettant de
f uldifier la poudre avant e
ddmarrage du transfert.

El temporizador incorporado
garantiza una correcta
fluidizaciön del polvo antes
de arranque.

Sisterna automat co che
tiene il prodotto in agitazione
prima della messa ln funzione

4-way eff clency valve reduces the amount of air or
other nert gas requrred for operation.

Vanne 4voes destin6e å irniter a quantt6 darou de
gaz inerte requ s pour op6ration.

La vålvula de 4 vlas reduce el vo umen de a re o de
otro gas lnerte requendo para el func onamiento

Valvola a 4 ve che rlduce la quantitä fchiesta
d'arla o altr gas nertl necessan

per I lunzionamento.

A r fr ter/regulator
included with pump.

Ensemb e f ltre r6gu ateur
fourni avec a pompe.

Filtro de a re / regulador
entregado junto con a

bomba

Filtro / Regolatore
inc uso nella pompa.

3.4 bar
(50 psi)

PP2OA-XA .45.1
PP2OA-XS ..71.6

PP3OA-XA... 62.4

PP3OA-XS. . . 107.4

f ux dar pour une diffuslon optmae de la poudre. " .:r'";

Välvula especla de nduccton de alre:
aumenta la veLocidad del a re para
una aireaciön y una d fusibn Öpt mas
de polvo.

Spe-ial. sisrera di r"-issione a'ia:
incrementa la ve ocitä dell'aria per una mig iore

trasferimento del Prodotto.
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Shown with optonal suction probe, no 67183-1.

Pompe present6e avec option canne d'aspiration, ref.67183-1.

Mode o presentado con la manguera de aspiraciÖn, ref. 67183-1

Sonda d asp razione opzronale, cod. 67183-1.

Ordering menu . Codification ' Codificaciön . lnformazioni per l'ordinazione
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Hardware
Visserie

Tornilleria
Bulloneria

Model
Modöle
Modelo
Modello

Fluid connection Wetted Parts
Raccordement Partiemouill6e

Conexidn Secciön de fluido

Connessione Parti cont. fluido

Seat material
Matiåre siå9e

Material asiento
Materiale sede

Ball material
Matiåre bille
Material bola

Materiale sfera

Diaphraqm material
Matiöre membrane

Material membrana

Materiale membrana

A

B

c

A

B

PP2OA

11(l v )

PP3OA

&

2" port

Pompe 2'

Bomba 2"

Pompa 2"

3" port

Pompe 3"

Bomba 3"

Pompa 3"

2,11tl2NPTF

2-1I BSP

2 
'l/2'Tri-clamp A Aluminium

S Stainless steel

Acier inox
Acero inox.3 B NPTF Acciaio rnox

3- 11 BsP

P Plated steel

Acier trait6
Acero enchapado

Acciaio placcato

S Stainiess steel

Acier inox
Acero inox.

Acciaio inox

A Santoprene'

S Stainless steel

Acier inox
Acero inox.

Acciaio inox

A Santoprene'

A Santoprene" A Santoprene'

M ltledical grade Santoprene' M l\,4edlcal grade Santoprene"

Santoprene" mddical Santoprene'm€dical

Santoprene'/calidadmddrca Santoprene'/calidadm6dica

Santopreneo/qualitämedica Santoprene"/qualitåmedica

54 (iDhsersotrnana

A Santoprene" A Santoprene'



Powder Pumps
Pompes pour transfert de poudre

Bombas de polvo

Pompe di trasferimento polveri

Dimensions
Dimensiones
Dimensioni 2-11 NPTEmodelPP2oA-A

2 -1 1 BSP model PPzoA-B

2 1 lz frrclamp, model PPzoA-C

$ ^ou) 
lttz-111tzNPr

**t) ffi

$ooo)

PP2OA-X4... PP2OA.XS.,

542 538

^{ffi 1/2-14NPrF
Lo 256

6348

305 305
667 667
230 230

14.5

256
14.5

51 53 (1)

528

(1 ) Model PP2)A-CS = 76 mm

PP3OA-X4,,. PP3OA-XS.,.

A 613 6A7

B 760 762

2-11 NPTEmodelPP2oA-A

2 -1 1 BSP model PP2oA-B

2 r/2 Tri-clamp, model PP2oA-C

371 387

512

c 306
D60
E 447

r fi\
l{lltitl llill 1/2-r4 NPrF/va

G B]5 Br3

3 - I NPTF, model PP3oA-A l

3 -1 1 BSP model PP3oA-B

$ ^ou) 
11h-11itzNPr

Kit de connexion d'air,
räf. 6631 2
Ce kit comprend un ftltre / reguloteur
ovec monometq momelon et tuyou
de rorcordement d'air, lonq. 1,5 m.

Canne d'aspiration, €f. 671 83-1
Canne en aluminium * Comprend
la visserie ndcessaire potir
connexion ä la pompe et un
flexible de 3 mötres pouvant Ctre

mis ä la masse.

Adaptable au mod€le 2" et 3".

Kit de rGparation,
16l. 637 42"1 (section pneumatique),

r6f. 637309-XX (section fluide
pour pompe PP20A),
r6f. 637303-XX (section fluide
pour pompe PP30A).

305

447

F 381 381

H 258 258
J 279
K 14.5 145
L7A 7A

M 436 448

Air line connection Ki!
no.66312
Kit includes Piggyback Filter/
Regulator with gauge, pipe nipple
and a 

-l.5 
m section of air hose.

Suction probe, no. 67183-1
Aluminum Suction Probe -
lncludes all necessary pump
attachment hardware and 3 m. of
groundable hose.

Probe can be used with both 2"
and 3" ported powder pumps.

Service repair kits.
no. 637 421 (a ir section),
no.637309-XX (fluid section for
PP2OA],
no.637303-XX (fluid section for
PP3OA).
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Accessories . Accessoires . Accesorios . Accessori

Kit de conexiön de aire
no. 6631 2
El kit incluye filtro/regulodor con

monömetro, un conector y uno
monguera de oire de 1,5 m.

Sonda de aspiracidn, no.67183-I
Spnda de aspiraciön de aluminio,
con una parte flexible de 3 metros
que se puede derivar a tiena.
lncluye la tornilleria necesaria para

la conexiön a la bomba. Vålida para

los modelos de 2" y 3".

Kits de reparaciön,
no.637421 (secciön de aire),

no. 6373O9-XX (secciön de fluido
para bomba PP20A),
no. 637303-XX (secci6n de fluido
para bomba PP3OA).

Kit collegamento condotti aria.
cod. 663'12
ll kit conprende filtro / regolotore
con monometro, roccordo filettoto
e tubo ario - lunghezza 1,50 mt.

Sonda d'aspirazione
cod.67183-'l
Costruita in alluminio. Lunghezza
3 mt. - Inclusi tutti gli accessori

per il collegamento alla pompa.
La sonda puö essere utilizzata per
entrambe le versioni della pompa
polveri da 2" e 3".

Kit di riparazione,
cod. 637421 (sezione pneumatica),

cod. 637309-XX (sezione fluidi
per modello PP20A).
cod. 637303-XX (sezione fluidi
per modello PP30A),

ao6) ffi
3 - 8 NPTF, model PP3oA-A

3 -1 1 BSP model PP3oA-B
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